Stand-BY Giig: 50 kVA
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Jenerator

Voltaj Stand-By Gii¢c kVA  Prime Gii¢ kVA
230/400 50 45

Dizel Motor Ozellikleri

Motor Markasi PERKINS

Model 1103A-33G1
Maksimum Motor Giicii (Stand-By) 46,5 KW
Maksimum Motor Giicii (Prime) 42 ,5KW
Motor Hacmi 3,3
Motor Devri 1500 d/d
Silindir Sayisi ve Dizilisi: 3L

Bore x Stroke 105x127
Governor Tipi Mekanik
Elektrik Sistemi 12V
Yag Hacmi 7 Litre
Su Kapasitesi 10 Litre
Yakit Tanki Kapasitesi 176 Litre
Yakat Sarfiyat1 (%100 Yiikte Lt./Sa.) 10

Alternator Ozellikleri
Stand-By Gii¢ 50 kVA
Prime Gii¢ 45 kVA
Cikis Voltaji 230/400 v
Gerilim Toleransi +1
Frekans 50 Hz
Devir 1500 Devir/Dakika
Kisa Devre Akim %300
Izolasyon H/1P23

Alternator Verimi 90%

*Genetic Jeneratdr buradaki verilen tim 6zelliklerini ve Urtin gorselini degistirme hakkini sakl tutar.
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Boyut ve Agirlik

Kuru EnxBoyxYiikseklik Yakit Deposu

AGk Grup ok (mm) (Lt)

810 Kg.  1000x2200x1700 176

Y
Kuru EnxBoyxYiikseklik Yakit Deposu

Kabinli Grup - o e (mm) (Lt)

1050 Kg.  1000x2400x1800 176

Kontrol Karti Ozellikleri
Sebeke ve Jenerator olglimleri
Turkge dahil ¢oklu dil destegi
Dijital yakit seviye gostergesi
Ariza durumlarini LCD ekrandan gésterme
Ariza durumunda SMS yollama
RS 232 ve Ethernet portu vasitasiyla PC programindan uzaktan
izleme
Haftalik galisma programi ayarlayabilme
Gunluk / Haftalk / Aylik Test galismasi programlayabilme
Ariza kayitlarini saklayabilme
Firma logosu gdsterme imkani
Test-Calisma-Otomatik-Stop kontrolleri.
Servis zaman gostergesi
Sicaklik ve yag basing gostergesi

Moduler hazirlanmis kabin pargalari

Civata ve somunla kaynaksiz birlesimler
Elektrostatik polyester toz boya ile firin boya
Yalitimli kabin i¢i egzost sistemi

Kabin disi acil durdurma butonu

Seffaf pencere sayesinde kontrol kartini okuyabilme
Jenerator kaldirma ve tasima baglantilari

*Genetic Jenerator buradaki verilen tim 6zelliklerini ve Grin gdrselini degistirme hakkini sakli tutar.
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